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产品介绍

产品特点

产品应用

2: 单相220V
4: 三相380V

电压等级 

KM 7000 055G 4

系列代号

功率等级

型号说明

产品专业用于如纺织机械、塑

料机械、陶瓷机械、印刷包装

机械、数控机床、食品机械、

循环水泵、恒压供水等行业。

KM7000系列

全新的硬件设计：KM7000变频器采用ARM（32位）+DSP（16位）的双CPU系统

控制方案，引领矢量控制，是全新的硬件控制平台。

    电流矢量控制：先进的磁场定向矢量控制算法完成电机的安全解耦控制，实

现真正的电流矢量控制，提供高性能的有PG矢量控制（VC），无PG矢量控制(SVC）
和转矩控制（TC）。
    模块化设计理念：KM7000系列变频器根本不同的行业特征，提供开放式的二

次开发平台，并设计准用的扩展卡，优化行业解决方案。便能获得行业专用变频

器的功能，真正做到低成本实现用户量身定做的系统。

1.三种控制方式：无PG矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制；
2.启动转矩：无PG矢量控制：0.5Hz/150%(SVC)；
3.16段简易PLC、多段速控制及PID控制；
4.支持多种频率设定方式：数字设定、模拟量设定、PID设定、通讯设定等；
5.支持启动、停机直流制动；
6.输入、输出端子均自由编程，用户可根据需要组合出多种工作模式；
7.具备跳跃频率控制功能，避免机械共振，使系统更加稳定可靠；
8.具备瞬时掉电不停机功能；
9.具备休眠唤醒延时设置功能；
10.具备过转矩检测功能；
11.多种上限频率设定源选择；
12.可以通过具备双向移位功能的移位键 查看实时参数；
13.具备转速追踪再启动功能：实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动；
14.QulCK/JOG功能：用户可自由定义多功能快捷键,通过设定此参数可以快速浏览修改后与出厂缺

15.具备自动电压调整功能：当电网电压变化时，自动保持输出电压恒定；

16.具备振荡抑制功能：有效解决大功率电机低频振荡问题；

17.提供多种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。

省值不同的相关功能代码；



HA

160kw~500kw机型(有底座和无底座)外形尺寸(380V)

W

A D

B H

D
W
A

B
 

H

18.5kw~132kw机型外形尺寸15kw机型外形尺寸

功率(kW )
A(m m )

安装尺寸 外形尺寸  

安装
孔径
(m m )

B(m m ) H (m m ) W (m m ) D (m m )

0.75~2.2

11~15

18.5~37

160 185~

200~250

280~400

147.5  

206

176

230.0

320.0

237.5 

305.5

454.5

564.5

738.5 

250 

320

467

577.0

755.0

810

1350

1650

1750

160 

220

290

375.0

460.0 

490

620

760

850

175 

180

215

270.0

330.0

375

450

450

500

5

6

6.5

7.0

9.0

13

型 号 
额定输出
功率(kw ) 

K M 7000-1R 5G -4

K M 7000-2R 2G -4

K M 7000-004G -4

K M 7000-5R 5G -4

K M 7000-7R 5G -4

K M 7000-011G -4

K M 7000-015G -4

K M 7000-018G -4

K M 7000-022G -4

K M 7000-030G -4

K M 7000-037G -4

K M 7000-045G -4

K M 7000-055G -4

K M 7000-075G -4

K M 7000-090G -4

K M 7000-110G -4

K M 7000-132G -4

K M 7000-160G -4

K M 7000-185G -4

K M 7000-200G -4

K M 7000-220G -4

K M 7000-250G -4

K M 7000-280G -4

K M 7000-300G -4

K M 7000-315G -4

K M 7000-350G -4

K M 7000-400G -4

K M 7000-500G -4

额定输出
电流(A) 

机型

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

185

200

220

250

280

300

315

350

400

500

3.7

5.0

9.0

13.0

17.0

25.0

32.0

37.0

45.0

60.0

75.0

90.0

110.0

150.0

176.0

210.0

250.0

300.0

340.0

380.0

415.0

470.0

520.0

600.0

600.0

640.0

690.0

860.0

C

C

C

C

C

D

D

E

E

E

F

F

F

G

G

G

H

H

H

I

I

I

I

I

I

J

J

J

5

5.8

10.0

15.0

20.0

26.0

35.0

38.0

46.0

62.0

76.0

90.0

105.0

140.0

160.0

210.0

240.0

290.0

330.0

370.0

410.0

460.0

500.0

580.0

580.0

620.0

670.0

835.0

产品选型参数
额定输入
电流(kw ) 

2000 850 500

重量

500

132

75~110

45~55

4.0~7.5

140  180  120  110.4 170.2 

315  780  

— —

—

—

—

—

—

—

5

— —

—

—

—

—

—

—

2.0

97

69

45

26

7.4

4.8



KM6000系列
高性能通用变频器

产品介绍

        本系列变频器是应用无感矢量(Serlsor-Less vector)技术，控制输出电压和频率来改变交流电机

运转速度的

一种电力转换器，仅靠电流传感器，精确侦侧出三相输出交流电流信号及相应角度的变化，以无感矢

量(Serlsor-Less vector)计算方式，自动修正频率，以达到负载变动时电机转速固定之效果。

        相对于传统的V/F控制变频器，本系列变频器不仅于电机低速运转时提供更大的转矩，而且可自动

补偿高负载

时电机的转速变动。

产品概述

产品应用
产品广泛用于机械、纺织、印

刷、包装、陶瓷、制药、食品

及流水生产线等领域、尤其适

用于各种OEM用途。



变频器功率(KW )
安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 

安装孔径(mm) 
A B H W D 

备注

0.75-2.2

4.0-5.5

7.5-15

18.5

22-37

45-55

75-110

132-160

185KW

200-280

315-400

152.0 

200.0

280.0

317.0

472.0

580.0

600.0 

894.0 

112.0

132.0

200.0

184.0

200.0

200.0

300.0

180+180+180

170.0 
220.0

300.0

340.0

489.0

600.0 
684.5

925.0 
1300.0

1500.0

1700.0

126.0 
150.0

216.0

220.0

310.0

353.0 
397.0 
505.0 
760.0

760.0

850.0

160.0

172.0

212.0

230.0

276.0

299.0

336.5

350.0

450.0

450.0

498.0

5 0

5 5

7

7 5

8 5

10

12

12

.

.

.0

.

.

塑壳

铁壳
挂壁

柜式

产品外形尺寸及安装参数
W

A D

B H

15kw机型以下外形尺寸

D
W

185kw~350机型外形尺寸

额定容量(K V A )
额定输出
电流(A ) 

选配电机
功率(K W )

变频器型号 

KM6000-G0007S2

KM6000-4T0007G/0015P

KM6000-4T0015G/0022P

KM6000-4T0022G/0030P

KM6000-G0015S2

KM6000-G0022S2

电压等级

220V

380V

KM6000-4T0040G/0055P

KM6000-4T0055G/0075P

KM6000-4T0075G/0110P

KM6000-4T0110G/0150P

KM6000-4T0150G/0185P

KM6000-4T0185G/0220P

KM6000-4T0220G/0300P

KM6000-4T0300G/0370P

KM6000-4T0370G/0450P

KM6000-4T0450G/0550P

KM6000-4T0550G/0750P

KM6000-4T0750G/0900P

KM6000-4T0900G/1100P

KM6000-4T1100G/1320P

KM6000-4T1320G/1600P

KM6000-4T1600G/1850P

KM6000-4T1850G/2000P

KM6000-4T2000G/2200P

KM6000-4T2200G/2500P

KM6000-4T2500G/2800P

KM6000-4T2800G/3150P

KM6000-4T3150G/3500P

KM6000-4T3500G/4000P

KM6000-4T4000G/5000P

4.0

2.5

3.7

5.0

7.0

10

9.0

13

16

25

32

38

45

60

75

90

110

150

176

210

250

300

340

380

415

470

520

600

680

780

0.75

0.75

1.5

2.2

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

185

200

220

250

280

315

350

400

1.4

1.5

3.7

4.7

5.6

8.6

11

16

21

25

29

39

49

60

73

98

116

138

171

204

237

253

276

313

352

395

430

540

2.6

3.8

产品选型参数



KM PR3/5系列
电机智能软起动器

KMPR      3 S

综  合  型：无此号为装置型

额定功率：075表示75kW

产品系列：3000系列

产品命名：KMPR

产品概述
       三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中，还存在着一系列的问题比如，全压起动时的冲击

转矩对拖动系统的冲击，起动电流对电网的冲击。另外，如果运行时电动机端电压超过其额定电压

则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时，如果拖动系统突然失去转矩，靠系统的磨

擦转矩克服系统的惯性滑行停车，也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水锤现象等。  

      KMPR3系列电机软起动器，采用智能化数字式控制，以单片机为智能中心，可控硅模块为执行

元件对电动机进行全自动控制，它适用各种负载的鼠笼型异步电动机控制。使电动机在任何工况下

均能平滑起动、保护拖动系统，减少起动电流对电网的冲击，保证电动机可靠的起动。平滑减速停

车，消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能，延长系统的使用寿命，降低系统造价，提

高系统的可靠性。兼容了所有起动设备的各种功能，是传统起动星三角起动、自耦减压起动等最理

想的更新换代产品。

型号说明



H1 W 1 D H2 

132 

196

W 2 

242 

380

D

M6

M8

260462 M8

M8

型号规格  额定功率(kw)额定功率(kw) 额定功率(A)
外形尺寸  安装尺寸

KMPR3 11-75KW

KMPR3 75-132KW

11  

75

15

90

18.5

115

22  

132

30  

160  

37  

185  

45  

200  

55  

250  

280  

320  

400  

450  

23

150

30

180

37

230

43

264

60

320

75

370

90

400

110

500

560

640

800

900

270 

530 

146 

257 

160

200

KMPR3 160-320KW 560 290 250

KMPR3 400-450KW 600 330 250 510 265

备注

W1

H
1

D W2

H
2

d(安装螺丝)
Install screw

KMPR3

停止
复位

起 动
RUN

确 认
YES

设 置   
SET

W2

H
2

DW1

H
1

d(安装螺丝)
Install screw

停止
复位

起 动
RUN

确 认
YES

设 置   
SET

产品适用范围与使用条件

产品外形尺寸及安装参数



功率(KW )   单位 装箱数产品型号   

KM6000-G0005S2 0.55KW

0.75KW

1.5KW

2.2KW

台

台

台

台

8

8

8

8

KM6000-G0007S2

KM6000-G0015S2

KM6000-G0022S2

 电压(V)   

单相220V   

单相220V   

单相220V   

单相220V   

价格(元)

1600

1700

1800

2300

功率(KW )   单位 装箱数

KM7000-07R5/1R5P-4

KM7000-1R5G/2R2P-4

KM 2R2G/004P-47000-

KM7000-004G/5R5P-4

KM7 5R5G/7R5P-4000-

KM7 7R5G/011P-4000-

KM7 011G/015P-4000-

KM7 015G/018P-4000-

KM7 018G/022P-4000-

KM7 022G/030P-4000-

KM7 030G/037P-4000-

KM7 037G/045P-4000-

KM7 045G/055P-4000-

0.75KW

1.5KW

4.0KW

5.5KW

7.5KW

11KW

15KW

18.5KW

22KW

30KW

37KW

45KW

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

8

8

8

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

价格(元)

2770

2770

2930

3800

4690

5200

6740

8380

11850

12375

15260

18940

24170

27290

35650

37640

54400

65110

78240

88250

107820

115060

118280

128590

148500

158000

168000

KM7 055G/075P-4000-

KM7 075G/090P-4000-

KM7 090G/110P-4000-

KM7 110G/132P-4000-

KM7 132G/160P-4000-

KM7 160G/185P-4000-

KM7 185G/200P-4000-

KM7 200G/220P-4000-

KM7 220G/250P-4000-

KM7 250G/280P-4000-

KM7 280G/315P-4000-

KM7 315G/355P-4000-

KM7 355G/400P-4000-

KM7 400G/500P-4000-

 电压(V)   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

三相380V   

55KW

75KW

90KW

110KW

132KW

160KW

185KW

200KW

220KW

250KW

280KW

315KW

355KW

400KW

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

产品型号   

2.2KW



30(A)

37(A)

43(A)

60(A)

74(A)

90(A)

110(A)

150(A)

180(A)

230(A)

264(A)

320(A)

370(A)

400(A)

500(A)

560(A)

640(A)

800(A)

900(A)

1000(A)

功率(KW )   单位 装箱数 价格(元)产品型号    额定电流(A)

15KW

18.5KW

22KW

30KW

37KW

45KW

55KW

75KW

90KW

115KW

132KW

160KW

185KW

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

200KW

250KW

280KW

320KW

400KW

450KW

500KW

KMPR3-15KW

KMPR3-18.5KW

KMPR3-22KW

KMPR3-30KW

KMPR3-37KW

KMPR3-45KW

KMPR3-55KW

KMPR3-75KW

KMPR3-90KW

KMPR3-115KW

KMPR3-132KW

KMPR3-160KW

KMPR3-185KW

KMPR3-200KW

KMPR3-250KW

KMPR3-280KW

KMPR3-320KW

KMPR3-400KW

KMPR3-450KW

KMPR3-500KW

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3000

3600

4000

4200

4600

6000

6400

12400

13000

13600

14400

15100

15200

16800

21200

23600

25600

31600

35600

39600

数显式智能电机软起动器

电流范围(A)

台

台

台

台

台

台

台

台

台

单位 价格(元)

WDB-Y

JDB-SKM

SKMA-Y   

JDB-2K

SKM108

SKM109

SKM101 

SKM103 

SKM106 

产品型号   

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

1-10A  5-50A 10-100A  50-500A  60-600A

500

500

500

500

1850

550

1850

1100

1100

电动机智能保护器



销售服务网络
公司在全国各地建立了多个办事处库存

保证了客户需要的及时性



地址：上海市金山区亭林镇大亭公路7558弄2148号  

电话：0577-68658007

传真：0577-64205932

http://www.shkaimin.com

E-mail:shkaimin@ cnkaimin.com
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